VLASTNOSTI A OSETROVANIE DENIMOVYCH VYROBKOV

Vlastnosti denimového oblecenia sa do znacnej miery odliSuji od vlastnosti ostatnych
obvyklych textilnych a odevnych vyrobkov. Denimové oblecenie md charakteristicky vzhlad
dany strihom a vacsinou bohatym Stepovanim niti odliSnej farby a znac¢nymi nasitymi vreckami
vo viacerych pripadoch s ozdobnymi nitmi.

0stchany vzhlad casto nie je prekazkou, ale tento dojem z opotrebovania je naopak
Ziaduci. Z toho vyplyva i poziadavka na zmenu vzhladu v priebehu pouzivania (nosenie,
pranie). Zmena vzhladu spociva hlavne v zmene odtiefia s réznou intenzitou v jednotlivych
Castiach odevu a u niektorych druhov v postupnom rozvlakneni niektorych ¢asti odevov,
najprv okrajov a Svov a potom casto i plochy. Tento efekt sa docieli jednak pouzivanim
farbiva s nizSou stdlofarebnostou, alebo tiez pred tipravou (predpranim) novych vyrobkov
uZ v procese vyroby. Pri tejto ,prediprave” sa docieli nielen Ciastocné zrazanie, takze
pocas pouZivania sa vyrobky zraZaji podstatne menej (do cca 2 %), ale mozZe sa docielit
i rozny stupei ,obnosenosti“, a to od miernej zmeny vzhladu aZ po zamerné narusenie
povrchu tkaniny, vznikom rozvldknenia, popripade porusenia spojovacich bodov
(predrenie).

Charakteristické pre denimové oblecenie st tieZ postupné deformdcie (nariasenie Svov)
hlavne pri zdvojenych castiach ako st pdsky, zalozky, Svy, a pod. U niektorych odtiernov, hlavne
Ciernych a tmavych, je nutné pocitat s nizSou stdlofarebnostou, a to nielen pri prani, ale i
v priebehu nosenia. Pri oSetrovani denimového oblecenia sa riadte symbolmi a pokynmi na
etiketdch vsitych do vyrobku.

Vseobecne je nutné dodrziavat nasledujtice zdsady:

« Vyrobky pred pranim nenamacajte.

« NepouZzivajte pracie prostriedky s bieliacimi ic¢inkami, a hlavne nepouzivajte
prostriedky uvolfiujice chlér.

« Vyrobky perte oddelene od ostatnych textilii alebo s druhmi zhodného charakteru

a odtiena.

« Pred pranim, hlavne pri vyrobkoch s tmavymi odtiefimi, ich obratte vnitornou
stranou von, gombiky alebo zips zapnite.
« Ak oSetrovacie symboly na vyrobku nestanovuji inak, neprekracujte praciu

a plachaciu teplotu vody nad 40 °C, u ¢iernych odtiefiov dodrzte teplotu do 30 °C.

« Po prani odev niekolkokrat preplachnite.

OSETROVANIE ODEVU S PEROVOU NAPLNOU
V zdujme zachovania optimdlnych vlastnosti odevu s perovou ndpliiou dodrzujte
predovsetkym pokyny uvedené na osetrovacich symboloch a reSpektujte dalsie informdcie na
udrzbu uvedené vyrobcom na etiketdch vsitych do odevu alebo pisomné pokyny poskytnuté
predajcom.
Vseobecne pri oSetrovani odevu s perovou ndpliiou sa riadte nasledujicimi zdsadami:
o Prat v pracke s kapacitou bielizne min. 5 kg.
« Prat pri teplote 30°C (ak nie je na vsitej etikete uvedené inak)
detergentmi vhodnymi na vinu.
« NepouZivat na vyrobok avivaz.
Pri odstredovani pouZivat mierne otacky na zabranenie zhluku (nahromadenia) peria.
« Mokry odev nezmykat.
« Po prani ihned susit v bubnovej susicke s 3 vloZzenymi tenisovymi loptickami
(napomdhajlic nadychanost peria).
« Pred susenim v bubnovej susicke odstranit diely odevu, ktoré by mohli byt pri tomto
postupe susenia poskodené, napr. kapucia s lemovanim zo syntetickej koZusiny.
SuSenie by malo trvat minimdlne 3 hodiny.
Kazdu polhodinu vyrobok prevritit a potrepat, aby sa zabrdnilo zhlukovaniu peria
(tvorba chumacov).
« Susenie mokrého odevu zavesenim na vesiak nie je mozné povaZovat za optimalny
sposob suSenia. Ak je zvoleny, treba vyrobok hned na zaciatku susenia CastejSie
a intenzivnejsie pretrepavat.
« V priebehu susenia by mal byt vyrobok obrateny vnitornou stranou von,
aby sa riadne ususil.
« Neskladat a nevkladat odevy do obalov a nevesat ich vo vlhkom stave v blizkosti
ostatnych odevov.
« Odporuca sa po ususeni v bubnovej susicke vyrobok ponechat v dobre vyvetranej
miestnosti 1 - 2 dni.
« Vyrobok je mozné chemicky Cistit v priemyselnej Cistiarni, ak je to na etikete
vyznacené prislusnym symbolom na chemické Cistenie.
« Vyrobok neZehlit.
Vyvarovat sa pouzitia bieliacich prostriedkov.

OSETROVANIE ODEVOV Z VLNY A KASMIRU
Pri oSetrovani vinenych a kasmirovych vyrobkov si treba ddvat pozor najma na teplotu
vody. Pri teplote nad 30° C sa materidl zrdza.
Zabrante nevhodnému mechanickému namdhaniu a vyvarujte sa rozdielnych teplot
vody a okolia.
Vsetky zmiefiované okolnosti mézu spdsobit nendvratnd zmenu vlastnosti vlakien
a vyrobok sa moze celkom znehodnotit.
Pri spravnom o3etrovani podla vyobrazenych symbolov budete s vinenymi a kaSmirovymi
vyrobkami dlho spokojni.
Kasmir je velmi jemnd priadza ziskana zo srsti kasSmirskej kozy. Pre zachovanie svojich
vlastnosti a dIhi Zivotnost vyrobku vdm odporic¢ame kasmirové vyrobky prat rucne pri
maximdlnej teplote 30° C alebo chemicky Cistit.
Perte vyrobok naruby a len pracim prostriedkom uréenym na vinené vyrobky.
Neperte dlhsie neZ 5 mindt.
Preplachujte velmi opatrne.
Pocas susenia vyrobok niekolkokrat obriétte.
Suste rozprestreto.

OSETROVANIE ODEVOV Z LANU
Lanové vyrobky perte pri nizkej teplote.
Lan je pomerne chuilostivy materidl a odporiicame ho prat rucne.

OSETROVANIE ODEVOV ZO SYNTETICKYCH MATERIALOV
Materidly ako polyester, nylon alebo materidly s vidknom Lycra, viskéza alebo umely
hodvdb perte pri nizkej teplote vody.

Tieto materidly Zehlite pri velmi nizkej teplote a na rubovej strane.

VSEOBECNE POKYNY NA OSETROVANIE VYROBKOV

PRANIE
Pred pranim skontrolujte vyrobok, ¢i su vrecka prazdne. Odopnite odstrdnitelné Casti odevov,
popripade iné odstrdnitelné casti. Napriklad velké kovové gombiky.
Ak nie st odevy silne zaspinené, neperte ich na vyznacenom maxime.

RUCNE PRANIE
Velmi Castou chybou je nevhodna teplota vody. VZdy perte vlaznou vodou (idedlna je izbova
teplota).Pozor, niektoré vyrobky mézu pocas niekolkych prvych pracich cyklov pustat farbu.
Perte tieto vyrobky samostatne. Praci prostriedok musi byt dokonale rozpusteny este pred
zaciatkom prania. Vyrobok len jemne stlacajte. Po vyprani vyrobok dokladne oplachnite.

BIELENIE
Moznost priddvat pocas prania i bieliaci pripravok si skontrolujte na stitku vyrobku. PouZivajte
bieliaci pripravok len v studenej vode a vyrobok nechajte namoceny maximdlne 1 hodinu.
Nikdy nebielte v nddobdch zo Zeleza, mosadze alebo medi.

SUSENIE
Ak susite vyrobky vonku, snaZte sa, aby predovsetkym farebné vyrobky neboli vystavené
priamemu sIne¢nému Ziareniu alebo silnému vetru. Odevy z tazsich materidlov neprehybajte.
Pocas suSenia v interiéri dbajte na to, aby miestnost bola dobre odvetrand. Pletené oblecenie
suste zabalené do ru¢nika a rozprestrite ho.

ZEHLENIE
Pred Zehlenim musi byt odev navlheny. Odstrante z oSetrovaného materidlu vsetky ciastocky,
ktoré by mohli spdsobit vdzne poskodenie vyrobku. Zehlit zacnite vidy na nizej teplote.
Pockajte chvilku, nez zacnete Zehlit na vy$Som teplotnom stupni.

TIPY A RADY
. Vysoka teplota pri oSetrovani skodi kazdému materidlu.
Odevy odporicame prat a Zehlit vnitornou stranou von.
. V pripade, Ze si nie ste isti, ako postupovat pri oSetrovani vyrobku alebo neviete, ako
necistotu odstranit, neexperimentujte, zverte odev do profesionalnych rik.
4. Susenie odevov tak, Ze ich vystavite priamo sIne¢nému Ziareniu, predstavuje riziko zmeny
farieb.
Ddvajte prednost bieliacim prostriedkom pred chlérom.
Odevy s podsivkou radsej neperte. Podsivka by mohla zmenit tvar.
. Pozorne si precitajte ndvod na pouZitie Cistiacich prostriedkov pred ich pouzitim.
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OSETROVANIE KOZENYCH A KOZUSINOVYCH ODEVOV A DOPLNKOV
Pred oSetrovanim koZeného odevu si pozorne precitajte informdcie na Stitku zvndtra odevov.
Vacsinu koZenych vyrobkov nie je mozné prat ani oSetrovat beznym chemickym cistenim, ale
vyZaduju Specidlne oSetrenie.

Cistenie koZenych odevov prevadzkuju $pecializované chemické ¢istiarne a zberne.
Odporticame obracat sa na Cistiarne, v ktorych maju s osetrovanim koZenych odevov a doplnkov
najviac skudsenosti a zdkaznikovi dokdzu ponuknut kvalitnd sluzbu bez rizika nendvratného
poskodenia vyrobku.

Ak to povrchovd Gprava dovoluje, vyrobok pred nosenim v danej sezéne impregnujte.
Impregnaciu zopakujte po kazdom Cisteni. PredZite tym Zivotnost tychto odevov.

PREKLADY Z ANGLICKEHO JAZYKA

leather - koZa
100% genuine leather - prirodnd koza
100% sheep - barania koza
cow leather - hovddzia koza
sheep leather - ovcia koza
lamb leather - jahiacia koZza
goat leather - kozia koza
dear leather - jelenia koZa
rabbit leather - krdlicia koza
shell - vrchny material
lining - podsivkovy material
fur - kozusina

Leather care instruction. — Pokyny na oSetrovanie koZe.

The dye (colour) in this garment may transfer - Farebnd tiprava vyrobku méze vo vihkom
to other materials.  prostredi migrovat na iny material.

When wet,this dye may also — Pocas susenia sa moéze materidl takisto
rub off when dry.  fahko zodrat.

Dark colours may transfer. - Tmavé odtiene maju tendenciu
migrovat na svetlé.

Avoid contact of dark colour leather - Vyvarujte sa kontaktu koZzenych

garments with lighter shades. odevov a doplnkov tmavych farieb
so svetlejSimi odtiefimi.

VYZNAM OSETROVACICH SYMBOLOV NA VYROBKOCH Z KOZE

Bez symbolu  SPECIAL LEATHER CLEAN / Odborné o3etrenie koZenych vyrobkov

DO NOT WASH/Zakaz prania

DO NOT USE BLEACH/Zdkaz bielenia

DO NOT TUMBLE DRY/Susenie v bubnovej susicke je zakdzané
DO NOT IRON/Zehlenie je zakdzané

DO NOT DRY CLEAN/Chemické Cistenie je zakdzané
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SPECIAL CLEAN/Profesiondlne Cistenie za mokra je zakdzané

VERMONT Slovakia s.r.o.
GANT Central Europe s.r.o.

SKUPINA

VERMONT Holding a.s.
Pohotelec 114/22, 118 00 Praha 1
Ceskd republika
E-mail: info@vermont.eu
Telefon: +421 245 640 019



SYMBOLY OSETROVANIA TEXTILNYCH VYROBKOV
VZHLADOM NA ICH KVALITU

PRANIE
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Vyrobok mdzete prat

Pranie pri max. teplote 30 °C
Normadlne pranie

Pranie pri max. teplote 30 °C
Setrné pranie

Pranie pri max. teplote 30 °C
Velmi Setrné pranie

Pranie pri max. teplote 40 °C
Normadlne pranie

Pranie pri max. teplote 40 °C
Setrné pranie

Pranie pri max. teplote 40 °C
Velmi Setrné pranie

Pranie pri max. teplote 50 °C
Normadlne pranie

Pranie pri max. teplote 50 °C
Setrné pranie

Pranie pri max. teplote 60 °C
Normadlne pranie

Pranie pri max. teplote 60 °C
Setrné pranie

Pranie pri max. teplote 70 °C
Normadlne pranie

Pranie pri max. teplote 95 °C
Normadlne pranie

Pranie pri max. teplote 95 °C
Setrné pranie

Rucné Setrné pranie
Maximalna teplota 30°C

Vyrobok sa nemdze prat

Vyrobok sa moZze susit v bubnovej
susicke pri normalnej teplote

Vyrobok sa mdZe susit v bubnovej
susicke pri nizSej teplote susenia

Vyrobok sa nesmie susit v bubnovej
susicke

Vyrobok sa mdZe susit v bubnovej
susicke

Vyrobok sa musi susit rozloZzeny
na rovnej ploche

Vyrobok sa musi susit rozloZzeny na
rovnej ploche v tieni

Vyrobok sa musi susit zaveseny bez
Zmykania

Vyrobok sa musi susit zaveseny bez
Zmykania v tieni

Vyrobok sa musi susit zaveseny na
ramienku

Vyrobok sa musi susit zaveseny
na ramienku v tieni

Vyrobok sa musi susit v tieni

ZEHLENIE

HRR Dl

BIELENIE

XD

Zehlenie

Zehlenie pri nizkej teplote:
maximum 110 °C.

Zehlenie s parou méze sposobit
nendvratné poskodenie

Zehlenie pri strednej teplote:
maximum 150 °C

Zehlenie pri strednej teplote:
maximum 200 °C

Vyrobok sa nesmie Zehlit

MobZe sa bielit prostriedkami
uvolfiujdcimi chlér

MobZe sa bielit len kyslikom
/bez chléru

Nesmie sa bielit

PROFESIONALNE CISTENIE
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Profesiondlne chemické Cistenie
tetrachléretdnom a rozpustadlami
uvedenymi pod symbolom F
Normalny rezim

Profesiondlne chemické Cistenie
tetrachléretdnom a rozpustadlami
uvedenymi pod symbolom F
Mierny rezim

Profesiondlne chemické Cistenie
tetrachléretanom a rozpustadlami
uvedenymi pod symbolom F
Velmi mierny rezim

Profesiondlne chemické Cistenie
uhlovodikmi (destila¢né rozmedzie
150° C az 210 °C, bod vzplanutia
38° C az 70 °C) Normalny reZim
Profesiondlne chemické Cistenie
uhlovodikmi (destila¢né rozmedzie
150° C az 210 °C, bod vzplanutia
38° C az 70 °C) Mierny reZim

Nesmie sa chemicky Cistit

Chemické Cistenie

Mokré Eistenie aj s vodou
Normalny rezim

Mokré Cistenie aj s vodou
Mierny rezim

Mokré Eistenie aj s vodou
Velmi mierny reZzim

Nevhodné na mokré Cistenie

SLOVENSKY PREKLAD NAJCASTE)JSICH CUDZOJAZYENYCH
POKYNOV A TEXTOV NA VYSITYCH ETIKETACH

PREKLAD ANGLICKYCH VYRAZOV

ZLOZENIE ODEVOV
shell, outer shell - vrchny (zdkladny) materidl
lining - podsivka
filling - vypli, ndpli

CHEMICKE CISTENI
dry clean only - Cistit len chemicky
professionally dry clean only - Cistit len chemicky/
profesiondlne Cistenie
before dryclean remove leather - pred chemickym Cistenim odstrdnit
trims and buttons  koZené ¢asti odevov a gombiky
do not remove local stains - neodstranovat Skvrny lokalne, Cistit ako celok

PRANIE
hand wash - ru¢né pranie pri maximalnej teplote 40 °C
hand wash separately - ru¢né pranie - prat oddelene pri maximalnej
teplote 40 °C
hand wash cold - ru¢né pranie pri maximalnej teplote 30 °C
mashine wash cold - pranie v pracke pri maximalnej teplote 30 °C
wash on reverse side - prat otoené vnutornou stranou von
wash inside out - prat oto¢ené vnitornou stranou von
turn inside out to wash - prat oto¢ené vnutornou stranou von
wash with similar colours - prat s farebne rovnakymi vyrobkami
wash with like colours - prat s vyrobkami rovnakého farebného odtieria
non colourfast fabric for first washing - nestdlofarebny vyrobok pri prvom prani
no wring or twist - nezmykat a neprekrdicat
do not use fabric softener - nepouzivat avivdz
use wool washing powder - pouZzivat pracie prostriedky na vinu
hand washing in little warm water with - prat ru¢ne v malom mnoZstve vody s Cistiacim
special detergent for down  prostriedkom na perie
maschine washing with neutral soap with - prat v pracke s pouzitim neutrdlneho mydla
the lightest programing  velmi Setrné pranie
wash it alone - prat oddelene
do not soak - nenamacat
hand wash only in lukeworm water - prat ru¢ne vo vlaznom roztoku s neutralnym Cistiacim
with neutral detergent without rubbing  prostriedkom bez trenia alebo Zmykania
or wringing out
do not use detergents with whitening effect - neprat s Cistiacim prostriedkom, ktory obsahuje
zjasfujuce zlozky

BIELENIE
no bleach - nebielit, zdkaz bielenia
do not use chlorine bleach - nepoutzivat bieliace pripravky obsahujtice chlér

ODSTREDOVANIE
do not spin dry - neZmykat
spinning reduced - mierne odstredovat
do not wring - neZzmykat
dry it hanging far away from heat - susit v dostato¢nej vzdialenosti od zdroja tepla

ZEHLENIE A NAPAROVANIE
use press cloth - Zehlit cez tkaninu
warm iron, cool iron - Zehlit pri nizkej teplote
(maximum 110° C)
medium iron - Zehlit pri nizkej teplote
(maximum 150° C)
iron on reverse side - Zehlit otocené vnitornou stranou von
touch up with warm iron face side only - o3etruje sa len teplou plochou Zehlicky
do not iron design or print - nezehlit vzor (emblém, vy3ivku, potla¢ a pod.)

if decorated, if printed don "t iron on - neZehlit ozdobu, potla¢
do not iron embroidery - nezehlit vySivku
easier to iron - [ahSie Zehlenie
non iron - nezehlit
no steam, do not steamy - nenaparovat

SUSENIE

shape while wet

re-shape after washing

dry flat

dry promptly

no tumble dry, do not tumble dry

tumble dry at 40°C

tumble dry low

do not fold if still wet, do not push on sacks
if still wet and do not put it near to other clothes
after the washing shake the garment
periodically until completely dried

and treat with a waterproofing spray

do not store wet

vyrobok tvarovat, kym je vihky

vytvarovat po vyprani

susit rozloZeny na rovnej ploche

ihned susit

nesusit v bubnovej susicke

susit v bubnovej susicke do teploty 40° C

susit v bubnovej susicke pri nizkej teplote
vyrobok neskladat, nevkladat do obalov a nevesat
vo vlhkom stave do blizkosti ostatnych odevov

po prani vyrobok pravidelne pretriasat, kym celkom
neuschne a kym ho neo3etrite

impregnacnym prostriedkom

neskladovat vyrobok, kym je vihky

OSTATNE INFORMACIE O VYROBKU

easy care
keep away from fire

the jacket is filled with real goose feathers
washed and sterilized

avoid any contact with sun lotions

PREKLAD CUDZOJAZYCENYCH
ANGLICKY

Wool

Aalpaca, Lama, Vicuna
Camel
Cashmere
Cashgora
Mohair

Goat

Rabbit

Hare

Silk

Tasar

Cotton

Kapok

Flax

Linen

Hemp

Jute

Ramie

Sisal

Acetat

Cupro

Viscose, (Rayon)
Modal

Acetate

Acrylic
Polyamide, Nylon
Lyocel
Polyesthere
Polyethylene
Polypropylene
Polyurethane
Elastane

Lycra, Spandex, Stretch, Elastan

jednoducha ddrzba

chranit vyrobok pred priamym zdrojom tepla
kabdt je plneny pravym husim perim,

ktoré je vyprané a sterilizované

zabrante kontaktu s opalovacimi
kozmetickymi vyrobkami

NAZVOV TEXTILNYCH VLAKIEN

SLOVENSKY

vina

alpaka, lama, vikufia (srst z lamy)
tava

kasmir

kasgora (srst krizenca kasmirskej a angorskej kozy)
mohér

srst kozy

srst krdlika

srst zajaca

hodvab

hodvab

bavina

kapok, vinovec

fan

fanovd tkanina

konope

juta (vrecovina)

ramie

agava sisalova

acetat

medené vldkno

viskéza

modal (zuslachtené viskézové vidkno)
triacetat

akryl, modakryl

polyamid, nylon

lyocel

polyester

polyetylen

polypropylen

polyuretan (pruzné vldkno)
elastan (pruzné vidkno)
obchodné ndzvy syntetickych vidkien

INFORMACIE O NAJCASTEJSIE POUZ{VANYCH MATERIALOCH

COTTON/BAVLNA
Najviac pouzivany odevny materidl. Bavina md okrem prijemného hmatu a schopnosti
absorbovat vodu aj mensie nevyhody, krcivost a pozvolné blednutie farieb. Teplota, pri ktorej
dochddza k zrdzaniu, je 95° C.

ORGANIC COTTON/ORGANICKA BAVLNA
Ziskava sa pestovanim bavinikovych rastlin bez genetickych dprav a pouZitia pesticidov.
Takto mdzeme hovorit o jej pozitivnom vplyve na Zivotné prostredie, pretoze sa pri pestovani
a spracovani baviny nepouziva vdcsie mnozstvo chemickych pripravkov.

PIMA COTTON/PIMA BAVLNA
Cistd pima bavina je pre svoju dlhotrvajticu jemnost a lesk velmi obltibenym materidlom.
Vysoko kvalitnd pima bavlna je starostlivo ru¢ne spracovand, farbend a vyrobena v stlade
s prisnymi ekologickymi normami.

COTTON STRETCH/STRECOVA BAVLNA
Elastické vidkno obsiahnuté v tomto vyrobku poskytuje spotrebitelovi pri pouZzivani vacsie
pohodlie a materidl sa lepSie prispdsobuje tvaru postavy.

100% LINEN/100 % LAN
Materidl z prirodného vineného vldkna je pre svoju eleganciu a fahkost casto oznacovany ako
Jletny kasmir“. V materidli sa moézu objavit drobné rozdiely v sile priadze alebo farebného
odtiena. Vyskyt tychto drobnych rozdielov je pre lan ako prirodny materidl charakteristickd
vlastnost a nepovazuje sa za chybu. Lan je velmi lahky a prijemny, ale krcivy material.

LINEN - COTTON/LAN - BAVLNA
Kombindcia prirodnych materidlov vam pocas pouzivania urcite prinesie prijemny pozitok.

WOOL & CASHMERE/VLNA & KASMIR
Prirodné materidly maju svoje charakteristické vlastnosti. VIna aj kaSmir poskytujd vyborni
tepelnd izoldciu a v porovnanis vinou maju niekolkokrdt mensiu schopnost absorbovat vihkost,
o ich v chladnom pocasi zaraduje medzi velmi obliibené textilné materidly. Pri odstredovani
pozor! Vyssia teplota vody ako 30° C spdsobuje nendvratni zmenu - dochddza k zrdZavosti
materidlu, resp. vyrobku.

SILK/HODVAB
Velmi prijemny a lahky material s vynikajicou stalofarebnostou. Vdaka svojej velmi jemnej
Struktire je nevyhnutné s hodvdbom zaobchddzat opatrne a predchddzat mechanickému
oderu.

SYNTETICKE VLAKNA

VISKOZA A UMELY HODVAB
Makké a lahké materidly s vynikajlicou stdlofarebnostou. Pri prani dochddza k zrdZavosti,
preto je nutné tieto materidly prat v studenej vode a Zehlit pri nizkej teplote. Nenaparovat!
Nezmykat! Tieto materidly si horlavé a pri treni moéZe dochadzat k statickym elektrickym
vybojom.

POLYESTER, NYLON, LYCRA
Velmi odolné materidly s velmi nizkou kréivostou a vysokou stdlofarebnostou. Su citlivé na
vysoké teploty. Perte len v studenej vode a Zehlite pri nizkej teplote a vnitornou stranou von.
Pozor! Syntetické materidly su horlavé a maju schopnost vytvdrat statickd elektrinu.

STRETCH/STRETCH
Elastické vldkno obsiahnuté v tomto vyrobku doddva spotrebitelovi pri pouZivani vacsie
pohodlie a materidl sa lepsie prispdsobuje tvaru postavy.

INFORMACIE O FINALNYCH UPRAVACH TEXTILNYCH
VYROBKOV A MATERIALOV

HAND WOVEN/RUCNE TKANE
PouZity materidl pre tuto koSelu bol ru¢ne vyrobeny. Nerovhomerny vzhlad a jemnd farebna
réznorodost patri ku charakteristike materidlu a nie je moZné ho povaZovat za kazovy.

GARMENT DYED/FARBENY VYROBOK *
Konecny vzhlad vyrobku bol docieleny technoldgiou farbenia hotového vyrobku. Farby
vyrobkov mézu vykazovat miestami malé rozdiely v prefarbeni, o z nich robi Gplne jedinecny
produkt. Niektoré farby moZu pozvolna blednut. Pri oSetrovani zvyste opatrnost a perte
vyrobok len s materidlmi podobnych odtiefiov. Vystavenie priamemu svetelnému zdroju alebo
silnému slnecnému Ziareniu moZe sposobit zmenu farby.

ANTIQUE DYED/FARBENY VYROBOK TECHNIKOU ANTIQUEE *
Konecny vzhlad vyrobku bol dosiahnuty Specidlnou technikou farbenia materidlu. Farby
vyrobku moéZu vykazovat miestami malé rozdiely v prefarbeni, ¢o z neho robi tGiplne jedinecny
produkt. Perte vyrobok len s podobnymi odtiefimi, a to predov3etkym pocas niekolkych pracich
cyklov.

PIGMENT PRINTED/POTLAC, TLAC PRIRODNYMI FARBAMI *
Konecny vzhlad vyrobku bol docieleny potlacou z prirodnych farieb. Niektoré farby moézu
postupne blednut a vytvorit Skvrny alebo prechddzat na svetlejSie materidly. Zabraite
kontaktu vyrobkov upravenych technikou pigment printed predovsetkym so svetlymi odtiefimi
sedacieho ndbytku alebo autosedackami pred prvym pranim. Perte vyrobok vnuitornou stranou
von a s podobnymi farebnymi odtiefimi.

VINTAGE WASHED/OBNOSENY VZHLAD
Findlny vzhlad u tohto vyrobku taZi z pouzitia Specidlneho procesu tpravy materidlu, ktory
doddva vyrobku autentickost vdaka imitovanému zostarnutiu a nerovnomernému prefarbeniu.
Vysledkom je jedinecny charakter produktu. Zdanlivd nedokonalost vyrobku je pre tento typ
findlnej Upravy Ziaduca a nie je moZné ju povazovat za chybu.

INDIGO/INDIGO *
Upozornenie! Na tento vyrobok bola pouZitd technika farbenia prirodnym pigmentom.
Niektoré farby mozu postupne blednut alebo sa menit na svetlejSie materidly. Vyvarujte sa
kontaktu so sedacim nabytkom a autosedackami bielej alebo svetlej farby pred prvym pranim.
Perte s podobnymi farebnymi odtiefimi. Perte rubom von alebo Cistite chemicky.

ANTIQUE DYED LOOK/ANTIQUE DYED LOOK *
Nepravidelné prefarbenie je pre tito Upravu charakteristické a doddva vyrobku Sportovy
a obnoseny vzhlad. Pri prani a noseni vyrobku budu farby pomaly stracat na pévodnej intenzite.
Nevystavujte tieto vyrobky priamemu slne¢nému Ziareniu.

* Pocas oSetrovania vyrobku pranim dochddza spociatku k postupnej zmene farby vyrobku.
Tato vlastnost je pre dand findlnu Upravu typickd a Ziaduca. Nie je moZné povazovat ju za
vyrobnu chybu.





